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(54) Title: SEWING MACHINE 


(54) Bezeicrmung: NAHM ASCHINE 


O 


(57) Abstract: The invention relates to a sewing machine 
comprising a sewing needle drive (4) and an advancing 
drive for an item to be sewn, which comprises a contin- 
uous rotating drive (9), a conveyor belt (7) for the item 
to be sewn, and an intermediate drive (10), provided be- 
tween the rotating drive (9) and the conveyor belt (7) and 
having two gear wheels. The output-side gear wheel can, 
with regard to the input-side gear wheel, can rotate in a for- 
ward wedging and rearward wedging manner by means of 
a control lever (14) that is driven by an eccentric drive (15) 
while being dependent upon the sewing needle drive (4). 
In order to create advantageous structural conditions, the 
invention provides that both gear wheels are provided in 
the form of mating gears (11, 12), of which the output- side 
gear is mounted in a connecting piece (13), which is held 
in a manner that enables it to rotate about the axis of the 
input-side cear (1U and upon which the control lever ( 1 4^ 
acts. 

(57) Zusammenfassung: Es wird eine Nahmaschine mit 
einem Nahnadelantrieb (4) und einem Vorschubantrieb fur 
ein Nahgut beschrieben, der einen kontinuierlichen Dreh- 
antrieb (9), einen BandfSrderer (7) fur das Nahgut und ei- 
nen zwischen dem Drehantrieb (9) und dem Bandforderer 
(7) vorgesehenen Zwischentrieb (10) mit zwei Getriebera- 
dern umfafit, von denen das abtriebseitige gegenUber dem 
antriebseitigen mittels eines iiber einen Exzentertrieb (15) 
in Abhangigkeit vom Nahnadelantrieb (4) angetriebenen 
Steuerhebels (14) vor- und riickeilend verdrehbar ist Um 
vorteilhafte Konstruktionsverhaltnisse zu schaffen, wird vorgeschlagen, daB die beiden Getrieberader als miteinander kammende 
Zahnrader (11, 12) ausgebildet sind, von denen das abtriebseitige in einem um die Achse des antriebseitigen Zahnrades (11) drehbar 
gehaltenen Steg (13) gelagert ist, an dem der Steuerhebel (14) angreift. 
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